
zařízení pro autoopravny

1 x 230 V / jištění 16 A

Vstupní proud max. 2 A

Rozměry  280 x 175 x 130 mm

Hmotnost  8 kg

1 x 230 V / jištění 16 A

Vstupní proud max. 3 A

Rozměry  280 x 175 x 130 mm

Hmotnost  15 kg

1 x 230 V / jištění 16 A

Vstupní proud max. 3 A

Rozměry  356 x 105 x 170 mm

Hmotnost  9 kg

Obj. č. 075520001

Obj. č. 075520031

Obj. č. 075520004

Profesionální kompaktní elektrické zařízení určené k opravám 
a svařování plastových materiálů pomocí speciálně tvarovaných 
zpevňovacích spon, přídavného materiálu (PP/PE/ABS pásky), 
horkovzdušného hořáku (vzduch nebo dusík-N2) a tavících nožů.

Profesionální kompaktní elektrické zařízení určené k opravám 
povrchových deformací všech karosérií a obdobných výrobků.

Kompaktní elektrické zařízení určené k opravám a svařování 
plastových materiálů pomocí speciálně tvarovaných zpevňovacích 
spon a tavících nožů.

aBr plastic p1
Svářečka plastů

Svářečka plastů

Karosářská spotovačka

aBr plastic p2 air

aBr Spot S1

Startovací sada: řezací/tavící nože – rovný a zahnutý, plynová hubice zahnutá, 
držák spon, přídavný materiál – PP/PE/ABS, spony – různé tvary.

Startovací sada: stahovák, elektroda pro stahovák, sklíčidlo na podložky, 
podložka hvězdice 10 ks, podložka trojúhelník 10 ks.

Startovací sada: řezací/tavící nože – rovný a zahnutý, spony – různé tvary.
Součástí je také plastový kufřík.

826 €
688 € bez DPH

826 €
688 € bez DPH

289 €
241 € bez DPH

platí od 20. 6. 2022
do odvolání 



1 x 230 V / jištění 16 A

Vstupní proud max. 5 A

Příkon 2000 VA

Rozměry  360 x 200 x 110 mm

Hmotnost  5,2 kg

1 x 230 V / jištění 16 A

Vstupní proud max. 4,5 A

Příkon 1000 VA

Rozměry  380 x 70 x 70 mm

Hmotnost  1,2 kg

1 x 230 V / jištění 16 A

Vstupní proud max. 10 A

Příkon 3000 VA

Rozměry  300 x 260 x 180 mm

Hmotnost  8 kg

Obj. č. 075520005

Obj. č. 075520007

Obj. č. 074500001

Profesionální elektrické zařízení využívající elektromagnetické 
indukce k ohřevu kovových materiálů. 

Startovací sada: flexibilní cívka, 4x boční nasazovací cívka – průměry 
20 / 22 / 28 / 32 mm, plochá cívka, hlava pro opravy karosérií.

Startovací sada: flexibilní cívka, čelní plochá cívka, nasazovací čelní cívka 
průměr 30 / 40 / 50 mm – vše po 2 ks.
Součástí je také kovový kufřík.

Startovací sada: 1x flexibilní cívka, 4x boční nasazovací cívka – průměry 
20 / 22 / 28 / 32 mm, 1x plochá cívka, 1x hlava pro opravy karosérií.

Kompaktní elektrické zařízení využívající elektromagnetické 
indukce k ohřevu kovových materiálů. 

Profesionální elektrické zařízení využívající elektromagnetické 
indukce k ohřevu kovových materiálů. 

aBr Inductor 2 kva

aBr Inductor 3 kva

aBr Inductor 1 kva
Indukční ohřevIndukční ohřev

Indukční ohřev

KÜHtreIBer, s.r.o., Tyršova 293, 675 22 Stařeč, Czech Republic
T: +420 568 851 120, E: objednavky@kuhtreiber.cz, www.kuhtreiber.sk

744 €
620 € bez DPH

937 €
781 € bez DPH

619 €
516 € bez DPH
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